
 

 

1. Istorinė transporto priemonė turi atitikti visus šiuos reikalavimus: 
1.1. turi būti pagaminta prieš 30 metų arba anksčiau ir kurios konkretus modelis arba tipas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos arba 
nacionaliniuose teisės aktuose, serijiniu būdu nebegaminamas  mažiausiai 15 metų. Skirtingų variantų, versijų ir (ar) modifikacijų motorinės 
transporto priemonės, nesiskiriančios pagal kėbulo konstrukciją, yra laikomos to paties modelio motorinėmis transporto priemonėmis; 
1.2. turi būti išlaikyta pirminė autentiška motorinės transporto priemonės būklė, neturi būti padaryta jokių esminių motorinės transporto 
priemonės išvaizdos, konstrukcijos ir (ar) techninių parametrų pakeitimų. Konstrukciniai, techniniai laikančiosios konstrukcijos, kabinos ir 
(ar) kėbulo, vidaus įrangos, variklio, transmisijos, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų sprendimai turi atitikti motorinės transporto 
priemonės pagaminimo laikotarpį. 
2. Nukrypstant nuo 1 punkte nustatytų reikalavimų, istorinei transporto priemonei yra leidžiami tokie pakeitimai: 
2.1. variklio ir jo įrangos (generatoriaus, starterio, karbiuratoriaus, vandens siurblio, uždegimo įtaisų, degalų tiekimo sistemos) pakeitimas į 
tos pačios ar kitos markės (gamintojo) komponentus, atitinkančius motorinės transporto priemonės pagaminimo laikotarpį, degalų rūšį, 
konstrukcinius ir techninius sprendimus bei techninius parametrus. Laikančiosios konstrukcijos ir (ar) kėbulo pakeitimai, siekiant pritaikyti 
keičiamas dalis konkrečiai motorinei transporto priemonei, neleistini; 
2.2. ašių, greičių dėžės, atskirų vairo pavaros ir pakabos komponentų, stabdžių sistemos komponentų keitimas į tos pačios ar kitos markės 
(gamintojo) komponentus, atitinkančius motorinės transporto priemonės pagaminimo laikotarpį, konstrukcinius ir techninius sprendimus bei 
techninius parametrus, nepažeidžiant autentiškos motorinės transporto priemonės išvaizdos ir nekeičiant laikančiosios konstrukcijos ar kėbulo; 
2.3. laikančiosios konstrukcijos, kėbulo ir (ar) kabinos remontas ir perdažymas taikant šiuolaikines remonto technologijas ir (ar) medžiagas, 
nekeičiant esminių konstrukcinių sprendimų ir autentiškos motorinės transporto priemonės išvaizdos; 
2.4. salono, kabinos vidaus įrangos remontas (atstatymas) naudojant šiuolaikines technologijas ir (ar) medžiagas, nekeičiant autentiškos 
motorinės transporto priemonės išvaizdos; 
2.5. ratų ir padangų keitimas kitais, jei šie yra tinkamo dydžio ir vizualiai panašūs į autentiškus. Ratų konstrukcija ir pagaminimo būdas turi 
atitikti motorinės transporto priemonės gamintojo numatytą konstrukciją; 
2.6. stacionarių arba nuimamų papildomų šviesos signalizacijos prietaisų (posūkio rodiklių, stabdymo signalo žibintų) įrengimas ir 
netiesioginio matymo įtaisų įrengimas, iš esmės nepažeidžiant autentiškos motorinės transporto priemonės išvaizdos. 
 
3. Motorinė transporto priemonė negali būti laikoma istorine transporto priemone, jeigu ji: 
3.1. neatitinka 1 ir (ar) 2 punktuose nustatytų reikalavimų ar naudojama kasdienėms reikmėms; 
3.2. yra savadarbė (vienetinės gamybos) motorinė transporto priemonė, kuri surinkta (pagaminta) naudojant skirtingo motorinės transporto 
priemonės pagaminimo laikotarpio motorinės transporto priemonės sudedamąsias dalis: laikančiąją konstrukciją, kėbulą ir (ar) jo įrangą, 
variklį, transmisiją ar jos mazgus, stabdžių sistemos dalis; 
3.3. nežinomas motorinės transporto priemonės gamintojas arba nėra galimybės nustatyti motorinės transporto priemonės pagaminimo datos 
arba laikotarpio, arba nėra galimybės patikrinti motorinės transporto priemonės autentiškumo. 
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14.1. Dokumentai 

Tikrinimo pozicija 
 

Tikrinimo būdas 
 

Trūkumai Vertinimo kriterijai 
NT DT PT 

Privalomi pateikti 
istorinės motorinės 
transporto priemonės 
dokumentai 

Vizuali apžiūra  a) Nepateikti privalomi dokumentai.  X  
b) Dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų.  X  
c) Pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys nesutampa.   X  
d) Nėra galimybės nustatyti transporto priemonės gamintojo ir 
(ar) patikrinti transporto priemonės autentiškumo. 

 X  

e) Nėra galimybės nustatyti pagaminimo metų arba laikotarpio.  X  
f) Transporto priemonė yra savadarbė (vienetinės gamybos),  
surinkta (pagaminta) naudojant jos gamybos laikotarpio 
neatitinkančias sudedamąsias dalis: laikančiąją konstrukciją, 
kėbulą ir (ar) jo įrangą, variklį, transmisiją ar jos mazgus, 
stabdžių sistemos dalis. 

 X  

14. PAPILDOMI ISTORINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI 
14.1. Istorinė motorinė transporto priemonė turi atitikti Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Motorinės transporto 

priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos apraše nustatytus istorinei motorinei transporto priemonei 
keliamus reikalavimus. 

14.2. Istorinėje motorinėje transporto priemonėje įrengta darbinių stabdžių sistema turi suteikti vairuotojui galimybę valdyti transporto 
priemonės judėjimą ir saugiai, greitai bei veiksmingai ją sustabdyti bet kokioje įkalnėje ar nuokalnėje, kad ir koks būtų jos 
greitis. Vairuotojui turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad stabdymo jėgą jis galėtų keisti palaipsniui, o stabdyti transporto 
priemonę galėtų sėdėdamas vairuotojo sėdynėje ir neatitraukdamas rankų nuo vairo. 
Stabdant darbiniais stabdžiais turi užsiblokuoti bent vienos ašies ratai ir (arba), stabdant sausame lygiame kelyje, lėtėjimas turi 
būti ne mažesnis kaip 4,5 m/s2. 

14.3. Apšvietimo prietaisai: artimosios šviesos žibintai, priekiniai rūko žibintai, jei yra, istorinėje motorinėje transporto priemonėje 
turi būti įrengti ir sureguliuoti taip, kad skleidžiama šviesa būtų nukreipta į priekį žemyn. 



 

14.2. Transporto priemonės ir jos modelio amžius 
Tikrinimo pozicija 

 
Tikrinimo būdas 

 
Trūkumai Vertinimo kriterijai 

NT DT PT 
14.2.1. Transporto 
priemonės amžius 

Vizuali apžiūra  a) Pagaminta anksčiau nei prieš 30 metų.  X  
b) Nėra galimybės nustatyti transporto priemonės amžiaus.  X  

14.2.2. Transporto 
priemonės modelio 
gamybos pabaiga 
(amžius) 

Vizuali apžiūra  Nuo modelio pagaminimo pabaigos yra praėję mažiau kaip 15 
metų. 

 X  

14.3. Transporto priemonės išvaizda ir konstrukcija 
Tikrinimo pozicija 

 
Tikrinimo būdas 

 
Trūkumai Vertinimo kriterijai 

NT DT PT 
14.3.1. Transporto 
priemonės išvaizda 

Vizuali apžiūra a) Transporto priemonės išorinė išvaizda neatitinka autentiškos 
išvaizdos. 

 X  

b) Salono, kabinos vidaus išvaizda neatitinka autentiškos 
išvaizdos. 

 X  

14.3.2. Transporto 
priemonės 
konstrukcijos ir (ar) 
techninių sprendimų  
atitiktis nustatytiems 
reikalavimams 

Vizuali apžiūra a) Neleistini laikančiosios konstrukcijos, kabinos ir (ar) kėbulo 
pakeitimai. 

 X  

b) Neleistini vidaus įrangos pakeitimai.  X  
c) Neleistini variklio arba jo įrangos pakeitimai.  X  
d) Pakeista degalų rūšis ir (ar)  neatitinka  transporto priemonės 
pagaminimo  laikotarpiu naudotų technologijų, įrengta 
papildoma variklio maitinimo įranga.  

 X  

e) Neleistini transmisijos pakeitimai.  X  
f) Neleistini vairo pavaros pakeitimai.   X  
g) Neleistini stabdžių sistemos pakeitimai.   X  
h) Neleistini pakabos pakeitimai.   X  

14.3.3. Ratai ir 
padangos 

Vizuali apžiūra Ratų konstrukcija neatitinka nustatytų reikalavimų(a).  X  

14.3.4. Apšvietimo ir 
šviesos signalizacijos 
prietaisai 

Vizuali apžiūra ir 
veikimo patikrinimas 

a) Neatitinka transporto priemonės pagaminimo laikotarpio.   X  
b) Papildomai įrengti prietaisai nesuderinami su autentiška 
transporto priemonės išvaizda. 

 X  



 

c) Skleidžiamos šviesos srauto (spindulio) pokrypis (žibinto 
sureguliavimas) neatitinka nustatytų reikalavimų(a). 

 X  

14.3.5. Netiesioginio 
matymo įtaisų 
(veidrodžių) įrengimas 

Vizuali apžiūra a) Neatitinka transporto priemonės pagaminimo laikotarpio.   X  
b) Papildomai įrengti prietaisai nesuderinami su autentiška 
transporto priemonės išvaizda. 

 X  

14.3.6. Bendra 
konstrukcija 

Vizuali apžiūra a) Transporto priemonė pagaminta naudojant jos pagaminimo 
laikotarpio neatitinkančias sudedamąsias dalis. 

 X 
 

 

b) Transporto priemonei yra padaryti neleistini pakeitimai.   X 
14.4. Transporto priemonės sistemų veiksmingumas 

Tikrinimo pozicija 
 

Tikrinimo būdas 
 

Trūkumai Vertinimo kriterijai 
NT DT PT 

14.4.1. Darbinių 
stabdžių sistema 

Patikra atliekama 
kelyje, palaipsniui 
didinant ir pasiekiant 
didžiausią stabdymo 
jėgą. 

a) Darbiniai stabdžiai neveikia.   X 
b) Nei vienos ašies ratai neužsiblokuoja arba lėtėjimo pagreitis, 
stabdant sausame kelyje, nesiekia 4,5 m/s2. 

 X  

c) Vienas arba daugiau ratų nestabdo, stabdymo kelyje metu 
transporto priemonė pernelyg nukrypsta nuo tiesios linijos. 

 X  

14.4.2. Stovėjimo 
stabdžių sistema, jei 
įrengta arba turi būti 
įrengta 

Vizuali apžiūra ir 
veikimo patikrinimas 

Neveikia.  X  

 
Pastabos: 
1. „(a)“ reiškia Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų  Techninių motorinių transporto priemonių 

ir jų priekabų reikalavimų aprašo I skyriuje ir Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų sąraše (toliau – Reikalavimų 
sąrašas) nustatytus reikalavimus. 


