Motoriniy transporto priemoniy, priekaby ir Siy
transporto priemoniy sudedamyjy daliy tipo
patvirtinimo ir atitikties jvertinimo tvarkos

3 priedas
NACIONALINIO INDIVIDUALAUS NAUDOTOS TRANSPORTO PRIEMONESPATVIRTINIMO REIKALAVIMAI
(M1 IR N1 KLASE)
Vertinimo
Eil Kriterijus
Nr. Dalykas Alternatyvis reikalavimai ir
) jvertinimo
rezultatas
1 2 3
1A | Direktyva Nr. 70/157/EEB Transporto priemonés skleidziamo triuk§mo lygis neturi virSyti Keliy transporto priemoniy
Reglamentas (ES) Nr. varikliy triuk§mo ribiniy dydziy ir jy nustatymo tvarkoje (toliau — Triuk§mo tvarka), patvirtintos
540/2014! Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. geguzés 15 d. jsakymu Nr. 3-169 ,,Dél .
e ) ! ) ) Y o e Vir/ar
(Leidziamas garso lygis) Keliy transporto priemoniy varikliy triuk§mo ribiniy dydziy ir jy nustatymo tvarkos apraso®, M
nurodyty dydziy.
Neturint gamintojo duomeny matavimai atliekami ir jvertinami TriukSmo tvarkoje nurodytu
bidu.
2A | Reglamentas (EB) Nr. Transporto priemoné turi atitikti pirmosios registracijos metu galiojusius ekologinius
715/2007> reikalavimus pagal Europos sajungos direktyvas / reglamentus, JT EEK taisykles ar Kalifornijos
(ISmetamyjy terSaly kiekis taisykliy kodekso ar Jungtiniy Amerikos valstijy Aplinkos apsaugos agentiiros reikalavimus. D
(Euro 5 ir Euro 6), lengvosios
transporto priemonés / prieiga
prie informacijos)
4A | Reglamentas (ES) Nr. Valstybinio numerio Zenklo vieta, palinkimas, matomumo kampai ir padétis turi atitikti
1003/2010° Reglamento (ES) Nr. 1003/2010 II priedo 1 punkto reikalavimus. Vir/ar
(Vieta galiniam valstybinio M
numerio Zenklui)
5A | JT taisyklé Nr. 79* Mechaninés sistemos v

(Vairavimo mechanizmas)

a) Vairavimo mechanizmas turi biiti padarytas taip, kad centravimas vykty savaime.
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b) Vairo stiprintuvo jrangos gedimas turi nesukelti visiSko transporto priemonés kontrolés
praradimo.

Transporto priemonés raty ir raty asiy iSdéstymas

Transporto priemonés raty ir raty asiy iSdéstymo (raty suvedimo, raty i§virtimo, rato posiikio M
asies iSilginio posvyrio) parametry atitiktis gamintojo nustatytiems reikalavimams
7A | JT EEK taisyklé Nr. 28° Komponentai
(Garsinés signalizacijos Garsinés signalizacijos jtaisai turi skleisti nepertraukiamg garsg, kaip reikalaujama JT taisyklés A%
jtaisai) Nr. 28 6.1.1 punkte.
8A | JT EEK taisyklé Nr. 46° Komponentai
(Netiesioginio matymo jtaisai) | a) Transporto priemonéje turi biiti tinkamai sumontuoti galinio vaizdo veidrodziai, pagal JT Vir/ar M
taisyklés Nr. 46 15.2 punkte.
16A | JT EEK taisyklé Nr. 26’ a)lSorinis kébulo pavirsius turi atitikti JT taisyklés Nr. 26 5 dalyje nurodytus bendruosius
(ISorinés iskysos), tik M1 reikalavimus. v
klasei
17A, | JT EEK taisyklé Nr. 398 Spidometro jranga
17B | (Spidometras. Atbulinés eigos | Spidometras turi veikti, o ciferblate greitis turi biiti Zzymimas bent km/h. v
pavara) Atbulings eigos pavara
Pavary dézés mechanizme turi biiti atbulinés eigos pavara.
18A | Reglamentas (ES) Nr. Identifikavimo plokstelé
19/2011° Transporto priemongje turi biiti sumontuota identifikavimo plokstelé, pritvirtinta transporto A"
(Identifikavimo plokstelés) priemonés gamintojo.
20A | JT EEK taisyklé Nr. 4810 a) ApSvietimo jtaisai turi atitikti JT taisyklés Nr. 48 5.15 punkta.
(ApSvietimo ir Sviesos b) Zibinty ir signaliniy jtaisy skai¢ius, i§déstymas ir elektros jungtys turi atitikti JT taisyklés Nr.
signaliniy jtaisy jrengimas) 48 6 punkty.
c) JT taisyklés Nr. 48 6.19 punktas taikomas tik tuo atveju, jei buvo numatytas gamintojo. VirD

d) Leidziami simetring Sviesg spinduliuojantys zibintai;

e) Sviesos ir signaliniai jtaisai gali bti modifikuojami, tam kad atitikty a ir b punkto
reikalavimus, (ta¢iau draudziamas vidinis zibinto konstrukcijos keitimas, nenumatyty Sviesos
Saltiny ar filtry naudojimas.
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f) keiciant ar jrengiant papildomus apSvietimo ir Sviesos signalizacijos jtaisus, jie turi biiti
sertifikuoti pagal JT EEK taisykles.
f) Priekiniai artimyjy Sviesy zibintai turi biiti pritaikyti prie deSiné€s eismo krypties.

31A | JT EEK taisyklé Nr. 16! Komponentai
(Saugos dirzai ir Saugos dirzy tipas biity patvirtintas pagal JT taisykle Nr. 16, su sertifikavimo Zyma pagal
sulaikomosios sistemos) FMVSS ar Japonijos keliy transporto priemoniy saugos taisykles (JSRRV).
Montavimo reikalavimai
a) Transporto priemonéje turi biiti sumontuoti saugos dirzai pagal JT taisyklés Nr. 16 16 priede
iSdéstytus reikalavimus.
b) Jeigu kurie nors saugos dirzai turi biiti atnaujinti pagal a punkta, jy tipas turi buti patvirtintas
pagal JT taisykle Nr. 16.
32A | JT EEK taisyklé Nr. 1252 a)Neturi buti jokiy kliti¢iy vairuotojo 180° prieckiniame regéjimo lauke, kaip apibrézta JT
(Priekinis regéjimo laukas), taisyklés Nr. 125 5.1.3 punkte.
tik M1 klasei b) Nukrypstant nuo a punkto, A statramsg¢iai ir JT taisyklés Nr. 125 5.1.3 punkte i§vardyta
jranga néra laikomi klititimi.
33A | JT EEK taisyklé Nr. 12113 a)Simboliai, kurie yra privalomi pagal JT taisykle Nr. 121, jskaitant juos atitinkanciy signaliniy
(Valdymo jtaisy, signaliniy lempuciy spalva, turi atitikti tg JT taisykle.
lempuciy ir rodytuvy b) Jeigu taip néra, techninéje ekspertiz¢je patikrina, ar tie simboliai, signalinés lemputés ir
1Sdéstymas ir identifikavimas) | rodytuvai, sumontuoti transporto priemongje, suteikia vairuotojui suprantamg informacija apie
atitinkamy valdymo jtaisy veikimg.
34A | Reglamentas (ES) Nr. Transporto priemongje turi biiti sumontuoti priekinio stiklo ledo nutirpdymo ir aprasojimo
672/2010™ $alinimo jtaisai.
(Ledo nutirpdymas /
aprasojimo Salinimas)
35A | Reglamentas (ES) Nr. Transporto priemonéje turi biiti sumontuoti priekinio stiklo apliejimo ir valymo jtaisai.
1008/2010"
(Apliejimas / valymas)
36A | JT EEK taisyklé Nr. 1221 a) Keleiviy salone turi biiti jrengta Sildymo sistema.
(Sildymo sistemos) b) Papildomos Sildymo sistemos, kurios buvo jrengtos, turi atitikti JT taisykléje Nr. 122
nustatytus reikalavimus.
37A | Reglamentas (ES) Nr. a) Transporto priemon¢ turi biti suprojektuota taip, kad kiti keliy eismo dalyviai biity apsaugoti

1009/2010"
(Raty apsaugai)

nuo iSmetamy akmeny, purvo, ledo, sniego bei vandens ir kad biity sumazinti pavojai, kylantys
del salycio su judanciais ratais.
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44A, | Reglamentas (ES) Nr. Taikomi I priedo A dalies 1-4 punktuose nurodyti reikalavimai.
48A | 1230/2012'8 (Masé ir
matmenys)
45A | JT EEK taisyklé Nr. 4319 Komponentai
(Nediiztamas stiklas) a) Stiklas turi biiti pagamintas i§ griidinto arba laminuoto apsauginio stiklo.
b) Plastikinj stiklg leidziama montuoti tik vietose, esanciose uz ,,B* statramscio.
c¢) Nereikalaujama, kad stiklas biity patvirtintas pagal JT taisykle Nr. 43.
Montavimas
a) Taikomi JT taisyklés Nr. 43 21 priede nustatyti montavimo reikalavimai.
b) Ant priekinio lango stiklo ir ant stikly, esanc¢iy prieSais B statramstj, neleidziama naudoti
tonuoty pléveliy, kurios sumazinty nuolatinés Sviesos skvarba daugiau nei iki leidziamos
maziausios ribos.
46A | Komisijos reglamentas (ES) Montavimas
Nr. 458/20112° a) Padangy matmenys, apkrovos indeksas ir greicio kategorija turi atitikti Komisijos reglamento
(Padangy montavimas) (ES) 458/2011 reikalavimus.
b) Ant padangos nurodytas grei¢io kategorijos simbolis turi deréti su didziausiu konstrukciniu
transporto priemon¢s greiciu.
¢) b punkto reikalavimas taikomas nepaisant esamo greicio ribotuvo.
46B | JT EEK taisyklé Nr. 30! Komponentai
(C1 klasés padangos) Padangos Zymimos tipo patvirtinimo zenklu.
46C | JT EEK taisyklé Nr. 54% Komponentai
Komerciniy transporto Padangos Zymimos tipo patvirtinimo zenklu.
priemoniy ir jy priekaby
pneumatinés padangos (C2 ir
C3 klasés)
46D | JT EEK taisyklé Nr. 117% Komponentai
(Padangy riedéjimo triukSmas, | Padangos Zymimos tipo patvirtinimo Zenklu.
sukibimas su Slapia danga ir
pasiprieSinimas ried¢jimui)
50A | JT EEK taisyklé Nr. 552 Atskiri techniniai mazgai

(Sukabintuvai)

a) Nereikalaujama, kad originalios jrangos gamintojy sukabintuvy, skirty vilkti priekabas, kuriy
didziausia masé nevirSija 1 500 kg, tipas biity patvirtintas pagal JT taisykle Nr. 55.
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b) Atnaujinamy sukabintuvy tipas turi bti patvirtintas pagal JT taisykle Nr. 55. Montavimas
transporto priemon¢je
Techniné ekspertizé turi tikrinti, kad sukabinimo jtaisy montavimas atitikty JT taisyklés Nr. 55
6 dalj, iSskyrus 6.3 punkta.
58 | Reglamentas (EB) Nr. Transporto priemonése, pirmg kartg registruotose nuo 2011 m. vasario 24 d., turi buti jrengta
78/2009%° elektroniné stabdziy antiblokavimo sistema (ABS), veikianti visus ratus. \%
(Pésciyjy apsauga)
Vertinimo kriterijy paaiSkinimai:
D — dokumentai ar sertifikavimo zymenys jrodantys reikalavimy atitiktj;
G — naudojami gamintojo duomenys jrodantys reikalavimy atitiktj;
V — reikalavimy atitiktj vertina ekspertas taikydamas vizualios patikros metodus ir, jei reikia, atlicka bandomajj vaziavima;
M — matavimus, skai€iavimus atlieka ekspertas, o gauti rezultatai jraSomi j reikalavimy jvertinimo lapa.
NAUDOTU TRANSPORTO PRIEMONIU IS NE ES SALIU INDIVIDUALAUS PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI
(L KATEGORIJA)
Vertinimo
Eil. kriterijus
NF. Dalykas Alternatyviis reikalavimai ir
jvertinimo
rezultatas
1 2 3
1. | Direktyva 1.1. Parengtos eksploatuoti transporto priemonés mase
93/93/EEB?® Tai eksploatuoti parengtos transporto priemonés mas¢, jskaitant:
(Masg¢) — visg elektros jranga, taip pat gamintojo apSvietimo ir §viesos signaly prietaisus;
— atitinkamg skysc¢iy, kurie biitini tinkamam visy sudedamyjy transporto priemonés daliy veikimui uztikrinti,
kiekg; M

— degalus; degaly bakas uzpildytas bent 90 % gamintojo nurodytos talpos.
Laikoma, kad vairuotojo mas¢ — 75 kg.

Skai¢iuojant nepakrauty transporto priemoniy, skirty prekéms vezti ir galin¢iy turéti kei¢iama antstata, mase Siy
antstaty bendra masé néra jtraukiama, ji vertinama kaip naudingosios apkrovos sudedamoji dalis.
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Antstatas vertinamas kaip kei¢iamas, jeigu jis gali buti lengvai nuimamas nuo vaziuoklés su kabina nenaudojant
jrankiy.

Nustatant transporto priemonés parengtos eksploatuoti transporto priemonés mase, jis sveriamas. Sveriant turi
dalyvauti techninés ekspertizés jimonés ekspertas.

Pastaba. Jeigu transporto priemon¢je naudojamas degaly ir alyvos miSinys:

a) kai degalai su alyva sumaiSomi i§ anksto, Zodziu ,,degalai* turi biiti vadinamas i§ anksto paruostas $ios rusies
degaly ir alyvos miSinys;

b) kai degalai ir alyva jpilami atskirai, Zodziu ,,degalai*“ vadinamas tik benzinas.

1.2. Techni$kai leistina didZiausia mas¢

Tai gamintojo nurodyta didziausia transporto priemonés mase, pagrista jos konstrukcija ir eksploatavimu,
nustatyta pagal pateiktus dokumentus ir (arba) Zymenis ant galingojo keturracio (identifikavimo lentel¢).

Jei tokiu biidu néra galimybés nustatyti Sios masés, ja nustato ekspertas, atsizvelgdamas i transporto priemonés
konstrukcija, paskirtj ir atitinkamy teisés akty reikalavimus.

Direktyva
2009/67/EB*’

Zibintai
Turi biiti jrengti Sie apSvietimo ir Sviesos signalo jtaisai:

(Apsvietimas ir | 1. priekinis (-iai) tolimosios §viesos zibintas (-ai) (spalva — balta);

Sviesos 2. priekinis (-iai) artimosios Sviesos Zibintas (-ai) (spalva — balta);

signalizacija) 3. priekinis (-iai) gabarito zibintas (-ai) (spalva — balta);
4. galinis (-1ai) gabarito Zibintas (-ai) (spalva — raudona);
5. galiniai Sviesg atspindintys ne trikampio formos atSvaitai (spalva — raudona);
6. stabdymo Zzibintas (-ai) (spalva — raudona);
7. posiikio rodiklio Zibintai (spalva — gintaro);
8. galinio valstybinio numerio Zenklo apSvietimo Zibintas (-ai) (spalva — balta);
9. Soniniai Sviesg atspindintys ne trikampio formos at§vaitai (spalva — gintaro).
Pastaba. Sumontuoti apSvietimo ir Sviesos signalo jtaisai turi biiti patvirtinti (sertifikuoti) pagal direktyvas
97/24/EB, 76/757/EEB, 76/758/EEB, 76/759/EEB, 76/760/EEB, 76/761/EEB, 76/762/EEB, 77/538/EEB,
77/539/EEB, JE EEK taisykles arba DOT, arba SAE.
Apsvietimo ir §viesos signalizacijos prietaisy skaiCius, iSdéstymas, spalviné gama ir elektrinés jungtys turi atitikti
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/67/EB dél apSvietimo ir Sviesos signalo
itaisy irengimo dviratése arba triratése motorinése transporto priemonése (OL 2009 L 222. p. 1) III priedo
reikalavimus.

Direktyva Garso signalas

93/30/EEB?* a) Garso signalo jtaisai turi skleisti iStisin] vientisg garsa.
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(Garsiné b) Garso signalo jtaisas turi biiti nejudamai pritvirtintas.
signalizacija)
Direktyva Galinio registracijos numerio zenklo tvirtinimo vieta
2009/62/EB*’ Galinio registracijos numerio Zenklo tvirtinimo vieta galingje transporto priemonés dalyje neturi iSsikisti uz
(Valstybinio 18ilginiy plokstumy, einanciy per krastinius transporto priemonés matmenis.

numerio zenklo
tvirtinimo vieta)

Galinis registracijos numerio zenklas

a) turi sudaryti staty kampg su vidurine iSilgine transporto priemonés plokstuma;

b) nuo vertikalés gali biiti nukrypes ne daugiau kaip 30°, kai transporto priemoné yra be krovinio, jeigu atraminé
registracijos numerio plokstelé yra palinkusi j virSy;

c¢) nuo vertikalés gali biiti nukrypes ne daugiau kaip 15°, kai transporto priemoné yra be krovinio, jeigu atraminé
registracijos numerio plokstelé yra palinkusi i apacig.

d) Joks registracijos numerio zZenklo tvirtinimo vietos taskas negali buiti didesniame kaip 1,5 m aukstyje virs
zemes, kai transporto priemoné yra be krovinio.

e) Joks registracijos numerio zenklo tvirtinimo vietos taskas negali biiti zemesniame kaip 0,20 m aukstyje vir$
Zemes.

f) Numerio zenklo tvirtinimo vieta turi biiti matoma erdvéje, kurig apibrézia du dvisieniai kampai:

— kampas, kurio horizontalig krasSting apibrézia dvi plokStumos, kertanc¢ios virsutinj ir apatinj numerio zenklo
tvirtinimo vietos krastus (ty plokStumy kampai atsizvelgiant j horizontalg yra pavaizduoti 1 brézinyje);

— valstybinio numerio Zenklas negali biiti jrengtas deSinéje transporto priemonés pusgje.

1 brézinys

30°

13"

Vir/ar
M
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Direktyva Galinio vaizdo veidrodziai
97/24/EEB*° a) Visi galinio vaizdo veidrodziai turi biti tvirtinami taip, kad esant normalioms transporto priemonés judéjimo
(Galinio vaizdo | salygoms likty stabilioje padétyje.
veidrodziai) b) Galinio vaizdo veidrodziai turi biiti iSdéstyti tokiose vietose, kad vairuotojas, sédédamas jprastoje vairavimo
vietoje, aiSkiai matyty kelio vaizdg transporto priemonés gale.
c¢) Galinio vaizdo veidrodziai neturi i$sikisti uz transporto priemonés kébulo iSorés gerokai daugiau negu bitina.
d) Jeigu apatinis iSorinio galinio vaizdo veidrodzio krasStas yra zemiau negu 2 m nuo zemés pavirSiaus, kai
transporto priemoné pakrauta iki didziausios techniSkai leistinos ribos, toks galinio vaizdo veidrodis neturi | D ir/ar
i8sikisti daugiau kaip 0,20 m uz bendry transporto priemonés skersiniy matmeny, iSmatuoty nejvertinant galinio M
vaizdo veidrodziy.
e) Maziausias galinio vaizdo veidrodziy kiekis, reikalingas transporto priemonése — vienas, jeigu yra vidinis
veidrodis, du, jeigu vidinio veidrodZio néra.
f) Vairuotojai turi pajégti reguliuoti galinio vaizdo veidrodzius, sédédami savo vietoje. Transporto priemonése su
kébulu veidrodj turi biiti jmanoma reguliuoti, kai durelés uzdarytos, taciau langas gali biiti atidarytas. Bet kuriuo
atveju veidrodj turi biiti galima jtvirtinti tam tikroje padétyje is iSorés.
g) Galinio vaizdo veidrodziai turi biiti pazyméti sertifikavimo Zenklais ir sumontuoti pagal paskirti.
Direktyva Stovincios transporto priemonés keliamas triukSmas
97/24/EEB Leistino skleidziamo triukSmo ribinés vertés ir matavimas atlickamas Keliy transporto priemoniy varikliy
(Leistinas triukSmo ribiniy dydziy ir jy nustatymo tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro | V ir/ar
skleidZziamas 2008 m. geguzés 15 d. jsakymu Nr. 3-169, nustatyta tvarka. M
triukSmas) Jei identifikavimo plokstel¢je nurodyta gamintojo nustatyta skleidZiamo triukSmo lygio reikSme, ji gali biiti
didesné nei nustatyta Keliy transporto priemoniy varikliy triuk§mo ribiniy dydziy ir jy nustatymo tvarkos aprase.
Direktyva Transporto priemoniy saugos dirzy tvirtinimo jtaisai ir saugos dirzai
97/24/EEB 1. Jei saugos dirzai yra privalomi, jie turi atitikti Siame skyriuje nurodytus reikalavimus.
(Saugos dirzai) | 2. Trijy taSky saugos dirzy tvirtinimo jtaisai turi biiti numatyti visoms sédimoms vietoms (jei taikoma). D
3. Bet kurio dirzo tvirtinimo jtaisas turi biti pritvirtintas gamintojo numatytose vietose.
Saugos dirzy reikalavimai
Saugos dirzams taikomi reikalavimai pateikti Direktyvos 77/541/EEB prieduose.
Direktyva Spidometras
2000/7/EB3! Spidometras privalo biiti jtaisytas vairuotojo tiesioginio matymo lauke ir turi biiti aiskiai jzitirimas ir diena, ir v

(Spidometras ir
odometras)

nakti. Rodomy greiciy intervalas turi biti toks, kad apimty didziausig $io tipo transporto priemonés greiti.
Odometras
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Odometro skalé privalo biiti jtaisyta vairuotojo tiesioginio matymo lauke ir turi buti aiSkiai jzitirima ir dieng, ir
nakti.
Direktyva Kontroliniy lempudiy reikalavimai
2009/80/EB*? | 1. Simboliai fone turi biiti ryskis.
(Privalomos 2. Zenklai turi baiti ant valdymo mechanizmo arba prie pat jo ar signalinés lemputés, kuria reikia identifikuoti.
kontrolinés 3. Pagrindiniy zibinty tolimajg Sviesa zymi lygiagretiis horizontaliis Sviesos spinduliai, o artimosios $viesos
lemputés ir | zibintus — zemyn nukreipti lygiagretiis Sviesos spinduliai.
rodytuvy 4. Optinése signalinése lemputése raudona spalva reiskia pavojy, geltona — atsargiai, zalia — saugu.
identifikavimas) | Mélyna spalva skirta tik pagrindiniy zibinty tolimosios Sviesos signalinéms lemputéms.

Tolimosios $viesos zibintai

Artimosios $viesos Zibintai

Signalines lemputes spalva — Zalia

#

]
1

) ¥
Tk

=S

Posikiy rodiklis
Signalinés lemputés spalva — Zalia.

A el T

[T hell [

‘I_
Fe== il

Pastaba. J eigu yra atskiros kairiojo ir deSiniojo posiikiy rodykliy signalinés lemputés, dvi rodykles taip pat galima
naudoti atskirai.
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Pavojaus signalo jtaisas (avarinio signalo) (jei jrengta gamintojo)

Dvi galimybés:

— greta yra identifikavimo signalas (signalinés lemputés spalva — raudona);
— tuo pat metu veikia posiikiy rodikliai.

s

E:

Garso signalo jtaisas
[T~

AT IZES '\ ]
L1 L)

i

Akumuliatoriaus jkrova (jei jrengta gamintojo)
Signalinés lemputés spalva — raudona
SN |

10. | Direktyva Ideﬁt-iﬁkéVimo lentelé¢ ir identifikavimo numeris

2009/139/EB* | Turi biiti gamintojo identifikavimo lentelé. Joje turi biiti identifikavimo / serijos numeris. Identifikavimo / serijos
(Identifikavimo | numeris turi biiti paZymétas ant transporto priemonges rémo / kebulo.

lentel¢)

Vertinimo kriterijy paaiSkinimai:

D — dokumentai ar sertifikavimo Zymenys jrodantys reikalavimy atitiktj, nurodomi dokumenty arba Zymeny duomenys;

G — naudojami gamintojo duomenys jrodantys reikalavimy atitiktj, nurodomi duomenys;

V —reikalavimy atitiktj vertina ekspertas taikydamas vizualios patikros metodus ir, jei reikia, atliecka bandomuosius vaziavimus, nurodoma i$vada;
M — matavimus, skai¢iavimus atlieka ekspertas, gauti rezultatai jraSomu reikalavimy jvertinimo lape.




12014 m. balandzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dél vandeniliniy varikliniy transporto priemoniy ir kei¢iamyjy triuk§mo
slopinimo sistemy garso lygio, kuriuo i$ dalies kei¢iama Direktyva 2007/46/EB ir panaikinama Direktyva 70/157/EEB.

22007 m. birzelio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dél varikliniy transporto priemoniy tipo patvirtinimo atsizvelgiant j iSmetamyjy
terSaly kiekj i§ lengvyjy keleiviniy ir komerciniy transporto priemoniy (Euro 5 ir Euro 6) ir dél transporto priemoniy remonto ir priezitiros informacijos prieigos.

32010 m. lapkri¢io 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010 dél varikliniy transporto priemoniy ir jy priekaby tipo patvirtinimo reikalavimy, atsizvelgiant j galinio
valstybinio numerio Zenklo montavimo ir tvirtinimo vieta, kuriuo jgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dél varikliniy transporto priemoniy,
ju priekaby ir joms skirty sistemy, sudétiniy daliy bei atskiry techniniy mazgy tipo patvirtinimo, atsizvelgiant j jy bendraja sauga, reikalavimy.

4 Jungtiniy Tauty Europos ekonominés komisijos taisyklé Nr. 79. Suvienodintos transporto priemoniy tvirtinimo nuostatos, atsizvelgiant j vairavimo mechanizma.

5 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos (toliau — JT/EEK) taisyklé Nr. 28. ,,Suvienodintos nuostatos dél jspéjamyjy garsinés signalizacijos jtaisy ir varikliniy
transporto priemoniy, atsizvelgiant i jy garso signalus, patvirtinimo®.

¢ Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos taisyklé Nr. 46 ,,Suvienodintos nuostatos dél netiesioginio matymo jtaisy ir varikliniy transporto priemoniy, kuriose
jrengiami minéti jtaisai, patvirtinimo*.

7 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos (toliau — JT EEK) taisyklé Nr. 26 —,,Suvienodintos transporto priemoniy patvirtinimo, atsizvelgiant j jy iSorines iSky3as,
nuostatos®.

8 Jungtiniy Tauty Europos ekonominés komisijos (JT/EEK) taisyklé Nr. 39. Suvienodintos transporto priemoniy patvirtinimo nuostatos, atsizvelgiant j greitmacio
mechanizma, jskaitant jo montavima.

® 2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dél varikliniy transporto priemoniy ir jy priekaby tipo patvirtinimo, atsizvelgiant j gamintojo
identifikavimo plokstelg ir transporto priemonés identifikavimo numerj reikalavimy, kuriuo jgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dél
varikliniy transporto priemoniy, jy prickaby ir joms skirty sistemy, sudétiniy daliy bei atskiry techniniy mazgy tipo patvirtinimo, atsizvelgiant j jy bendrajg sauga, reikalavimy.

10 Jungtiniy Tauty Europos ekonominés komisijos taisyklé Nr. 48. Suvienodinti transporto priemoniy patvirtinimo reikalavimai, atsizvelgiant j apSvietimo ir §viesos
signaliniy jtaisy jrengima.

1 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos taisyklé Nr. 16 ,,Vienodos nuostatos dél:

L. varikliniy transporto priemoniy keleiviams skirty saugos dirzy, apsaugos sistemy, vaiko apsaugos sistemy, ISOFIX vaiko apsaugos sistemy patvirtinimo;

II. Transporto priemoniy su jrengtais saugos dirzais, priminimo prisisegti saugos dirzus jtaisais, apsaugos sistemomis, vaiko apsaugos sistemomis ir ISOFIX vaiko
apsaugos sistemomis patvirtinimo®.

12 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklé Nr. 125 ,,Varikliniy transporto priemoniy suvienodintos patvirtinimo nuostatos atsizvelgiant j
variklinés transporto priemonés vairuotojo priekinio regéjimo lauka*.

13 Jungtiniy Tauty Europos ekonominés komisijos (JT EEK) taisyklé Nr. 121 ,,Suvienodintos transporto priemoniy patvirtinimo, atsizvelgiant j rankinio valdymo jtaisy,
kontrolés lempuciy ir rodytuvy padétj bei identifikavima, nuostatos*.

142010 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 672/2010 dél tipo patvirtinimo reikalavimy, taikomy tam tikry varikliniy transporto priemoniy priekinio stiklo
nutirpdymo ir rasos $alinimo sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dél varikliniy transporto priemoniy, jy priekaby ir joms skirty sistemy,
sudétiniy daliy bei atskiry techniniy mazgy tipo patvirtinimo, atsizvelgiant j jy bendraja sauga, reikalavimy jgyvendinimo.

152010 m. lapkri¢io 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dél tipo patvirtinimo reikalavimy, taikomy tam tikry varikliniy transporto priemoniy priekiniy stikly
valytuvy ir apliejikliy sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dél varikliniy transporto priemoniy, jy priekaby ir joms skirty sistemy, sudétiniy
daliy bei atskiry techniniy mazgy tipo patvirtinimo, atsizvelgiant j jy bendraja sauga, reikalavimy jgyvendinimo.

16 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklé Nr. 122 Suvienodinti M, N ir O kategorijy transporto priemoniy patvirtinimo, atsizvelgiant j $ildymo
sistemas, techniniai reikalavimai [2020/110].

172010 m. lapkri¢io 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010 dél tam tikry varikliniy transporto priemoniy raty apsaugy tipo patvirtinimo reikalavimy, kuriuo
igyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dél varikliniy transporto priemoniy, juy priekaby ir joms skirty sistemy, sudétiniy daliy bei atskiry
techniniy mazgy tipo patvirtinimo, atsizvelgiant i jy bendraja sauga, reikalavimy



182012 m. gruodzio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012, kuriuo jgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dél varikliniy
transporto priemoniy, jy priekaby ir joms skirty sistemy, sudétiniy daliy bei atskiry techniniy mazgy tipo patvirtinimo, atsizvelgiant i jy bendraja sauga, reikalavimy ir i§ dalies kei¢iama
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB.

19 Jungtiniy Tauty Europos ekonominés komisijos taisyklé Nr. 43 ,,Suvienodintos saugiyjy jstiklinimo medziagy patvirtinimo ir jy montavimo transporto pricmonése
nuostatos®.

202011 m. geguzés 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011 dél tam tikry varikliniy transporto priemoniy ir jy priekaby tipo patvirtinimo, atsizvelgiant j jy
padangy montavima, reikalavimy, kuriuo jgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dél varikliniy transporto priemoniy, jy priekaby ir joms skirty
sistemy, sudétiniy daliy bei atskiry techniniy mazgy tipo patvirtinimo, atsizvelgiant j jy bendraja sauga, reikalavimy.

21 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) Taisyklés Nr. 30 — Varikliniy transporto priemoniy ir jy priekaby pneumatiniy padangy patvirtinimo
suvienodintos nuostatos.

22 Jungtiniy Tauty Europos ekonominés komisijos (toliau — JT EEK) Taisyklé Nr. 54 — Vienodos nuostatos, susijusios su komerciniy transporto priemoniy ir jy prickaby
pneumatiniy padangy patvirtinimu.

2 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) Taisyklé Nr. 117. Vienodos nuostatos dél padangy patvirtinimo atsizvelgiant j riedéjimo triuk§mag ir (arba)
sukibimg su §lapia danga, ir (arba) ried¢jimo varza [2016/1350].

24 Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos taisyklé Nr. 55 ,, Autotraukiniams skirty mechaniniy sukabinimo jtaisy sudedamyjy daliy patvirtinimo suvienodintos
nuostatos®.

252009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 78/2009 dél motoriniy transporto priemoniy tipo patvirtinimo, susijusio su péséiyjy ir kity
pazeidziamy eismo dalyviy apsauga, i$ dalies keiciantis Direktyva 2007/46/EB ir panaikinantis direktyvas 2003/102/EB bei 2005/66/EB.

261993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyva 93/93/EEB dél dvira¢iy arba triratiy motoriniy transporto priemoniy masés ir matmeny (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7
skyrius, 2 tomas, p. 194).

272009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/67/EB dél aps§vietimo ir §viesos signalo jtaisy jrengimo dviratése arba triratése motorinése
transporto priemonése.

281993 m. birzelio 14 d. Tarybos direktyva 93/30/EEB dél dviraciy arba trira¢iy motoriniy transporto priemoniy garso signalo jtaisy (OL 2004 m. specialusis leidimas,
7 skyrius, 2 tomas, p. 59).

292009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/62/EB dél dvira¢iy arba trira¢iy motoriniy transporto priemoniy galinio registracinio numerio
zenklo tvirtinimo vietos.

301997 m. birzelio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/24/EB dél tam tikry dviraiy ir trira¢iy motoriniy transporto priemoniy sudétiniy daliy ir
charakteristiky (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 3 tomas, p. 34).

312000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/7/EB dél dvirad¢iy ir trira¢iy motoriniy transporto priemoniy spidometry, i§ dalies kei¢ianti Tarybos
direktyva 92/61/EEB dél dviraéiy ir trira¢iy motoriniy transporto priemoniy tipo patvirtinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 25 tomas, p. 123).

322009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/80/EB dél dvira¢iy arba triratiy motoriniy transporto priemoniy valdymo mechanizmy, signaliniy
lempuciy ir rodytuvy identifikavimo.

332009 m. lapkricio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/139/EB dél jstatymais nustatyto dvira¢iy ir triradiy motoriniy transporto priemoniy Zenklinimo.



